
  

Brennwerte 2025 für SLP-Abnahmestellen  
 

 

Die Brennwerte für RLM-Abnahmestellen werden individuell ermittelt und können der 
monatlichen Rechnung entnommen werden.  

Das Verfahren zur Ermittlung und Berechnung der Zustandszahl z und des 
Abrechnungsbrennwerts wird im DVGW-Arbeitsblatt G 685 geregelt. Dieses legt für alle 
Gasversorger in Deutschland fest, wie die Umrechnung des Gasvolumens gemessen in 
Kubikmeter (m³) in eine abzurechnende Energiemenge in Kilowattstunden (kWh) zu erfolgen hat. 

Die Energiemenge E des Gases wird aus dem Gasvolumen im Betriebszustand, der Zustandszahl 
z sowie dem Brennwert im Normzustand berechnet. Diese Werte werden auch auf Ihrer 
Rechnung aufgeführt. 

E =  VB  *  z  *  HS,n 

− Energiemenge in kWh (E) 

− Energiemenge in kWh (VB) 

− Vom Zähler gemessenes Gasvolumen im Betriebszustand in m³ (z) 

− Zustandszahl (HS,n) 

Der Brennwert wird monatlich als Mittelwert der Einspeisebrennwerte an allen 
Netzeinspeise- stellen ermittelt. Aus diesem Monatswerten wird ein mengengewichteter 
Jahresbrennwert ermittelt. 

Der Netzbetreiber ist gemäß Punkt 6.3.2.4.2 des DVGW-Arbeitsblattes G 685 
"Gasabrechnung" verpflichtet, den Abrechnungsbrennwert des Monats, in dem die 
Abrechnungsperiode endet, unberücksichtigt zu lassen und somit den 
Abrechnungsbrennwert des Vormonats für die Abrechnung heranzuziehen. 

Monat Brennwert (kWh/m³) Bezugsmenge NKP (m³) 
Januar 2025 11,561 5.194.194 

Februar 2025 11,590 4.533.719 
März 2025 11,592 3.304.730 
April 2025 11,544 1.863.323 

Mai 2025 11,519 939.360 
Juni 2025 11,481 468.401 
Juli 2025 11,519 396.790 

August 2025 11,548 374.414 
September 2025 11,537 861.051 

Oktober 2025 11,534 2.182.539 
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